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Vejledning til valg af energitype 
Til brug ved ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i 

erhvervsvirksomheder 

 

 

 
Denne vejledning beskriver, hvilke brændværdier og energityper i 

ansøgningsportalen, som skal benyttes ud fra ens energitype. I ansøgningen skal 

man angive energitype i før- og efter-situationen for hvert energisparetiltag i 

projektet. 

 

Anvendes en energitype, der ikke figurerer på listen i ansøgningsskemaet på 

portalen, bestemmes energitypen ud fra nedenstående tabel som tager 

udgangspunkt i Energistyrelsens standardforudsætninger for brændværdier og 

energipriser. 

 

Energitype  Brændværdi  
Energitype i 

ansøgningsportalen 

Koks  Koks  Koks 

 

Naturgas 
 

Naturgas 
 Naturgas 

LNG LNG 

 

Stenkul  

 Stenkul  Stenkul 

Olieskifer 

Brunkul 

Brunkul med høj 

brændværdi  

 

Petroleumskoks   Petroleumskoks  Petroleumskoks 

 

Træpiller 

 Træpiller/ træbriketter  Træpiller/ træbriketter Træbriketter 

Tørvebriketter 
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Træaffald 

 Træ og træaffald  Træ og træaffald 

Skovflis/ træflis 

Tørv 

Træ (25 % 

fugtighede) 

 

Rest brændselsolie 

svær olie 
 Fuelolie  Fuelolie 

Fuelolie  

     

Halm  Halm  Halm 

     

Letbrændselsolie 

 Gas/dieselolie  Gas/dieselolie 
Gas/dieselolie 

     

Benzin  
 Motorbenzin 

 Motorbenzin  

 
 
 
 


